附件1

112项行业标准名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	船舶行业

	
	CB/T 4546-2024
	船舶建造企业生产经营场所安全风险分级标示
	本文件规定了船舶建造企业生产经营场所安全风险分级标示的管理职责、管理要求、场所分级、标示方法。

本文件适用于船舶建造企业对场所的安全风险标示管理工作。其他企业可参照执行。
	

	
	CB/T 4547-2024
	船舶行业企业浮吊作业安全管理规定
	本文件规定了船舶行业企业浮吊作业的安全管理职责、安全管理要求、安全风险分析要求、应急要求。

本文件适用于船舶行业企业浮吊作业安全风险分析和安全管理工作。
	

	
	CB/T 4548-2024
	船舶行业企业相关方安全管理要求
	本文件规定了船舶行业企业相关方的管理范围、管理职责、安全资质条件、安全资质审查要求、人员安全管理、现场安全管理、安全绩效评估等内容。

本文件适用于船舶行业企业对相关方的安全管理工作。
	

	
	CB/T 4549-2024
	船舶行业企业加油/驳油作业安全管理规定
	本文件规定了船舶建造过程加注/驳运油品（含燃油和润滑油等）作业的管理职责、作业类型、安全风险辨识及隐患排查、作业安全要求、应急要求等内容。

本文件适用于船舶建造企业加油/驳油作业的安全风险分析和安全管理工作。
	

	
	CB/T 4550-2024
	船舶行业企业安全设备设施管理规定
	本文件规定了船舶行业企业安全设备设施的管理职责、安全设备设施类型和范围、安全设备设施管理要求等内容。

本文件适用于企业科研试验和生产经营活动的设备设施和作业场所内配备的临时或永久安全设备设施（含职业病防护设施）等管理。
	

	
	CB/T 4551-2024
	船用高处作业吊篮安全管理规定
	本文件规定了船舶建造企业船用高处作业吊篮的管理职责、使用要求、日常检查和保养要求、计划维修和计划保养要求、应急处置等内容。

本文件适用于船舶建造企业吊篮的安全管理。
	

	
	CB/T 4552-2024
	船舶行业企业安全生产文件编制和管理规定
	本文件规定了船舶行业企业安全生产文件编制和管理的管理职责、安全生产文件分类及主要内容、管理要求等。

本文件适用于船舶行业企业安全生产文件编制和管理的相关工作。
	

	
	CB/T 4553-2024
	船舶制造舱室封舱及密性试验作业安全管理规定
	本文件规定了船舶制造舱室封舱及密性试验作业安全管理的职责、安全风险分析、管理要求、应急要求。

本文件适用于船舶建造企业在建船舶舱室封舱及密性试验作业安全管理工作。
	

	
	CB/T 4554-2024
	船舶制造舱室通风作业安全管理规定
	本文件规定了船舶制造舱室通风的管理职责、通风设备安全要求、通风设计要求、作业前安全管理要求、作业中安全管理要求、作业后安全管理要求、应急要求等。

本文件适用于船舶制造过程舱室临时通风设计和通风设备安装使用等作业安全管理。
	

	
	CB/T 4555-2024
	船舶制造生产安全事故管理要求
	本文件规定了船舶制造生产安全事故的等级、管理职责、认定范围、报告、应急处置和救援、调查和分析、处理、整改验证、统计分析和档案管理等内容。

本文件适用于船舶制造过程生产试验等活动中可能或已经造成人员伤亡或者直接经济损失的生产安全事故管理。

本文件不适用于环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故，国家对火灾事故、道路交通事故、铁路交通事故、水上交通事故和特种设备事故等的报告和调查处理另有规定的，根据其规定执行。
	

	
	CB/T 4556-2024
	船舶制造岸电使用安全管理要求
	本文件规定了船舶制造岸电（1kV以下）使用过程中的管理职责、接岸电安全要求、主配电板配送电安全要求、主配电板用电过程安全要求、应急管理要求。

本文件适用于船舶制造企业在岸电使用过程中从岸电供电箱至船用主配电板的接线、送电的安全管理。
	

	
	CB/T 4557-2024
	船舶行业企业劳动防护用品配备要求
	本文件规定了船舶行业企业劳动防护用品配备工作的管理职责、管理要求、劳动防护用品的分类及适用条件、不同作业场所的劳动防护用品选用、劳动防护用品配备标准。

本文件适用于船舶行业企业从业人员劳动防护用品的管理和配备。
	

	轻工行业

	
	QB/T 1995-2024
	工业明胶
	本文件规定了工业明胶的生产工艺、感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于以动物的皮、骨等为原料所生产的工业明胶的生产、检验和销售。
	QB/T 1995-2005

	
	QB/T 2684-2024
	甘蔗糖蜜
	本文件规定了甘蔗糖蜜的感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、运输和贮存的内容。

本文件适用于结晶糖膏通过离心分离出的甘蔗糖蜜的生产、检验和销售。
	QB/T 2684-2005

	
	QB/T 8040-2024
	赤砂糖试验方法
	本文件描述了赤砂糖感官、蔗糖分、还原糖分、干燥失重、不溶于水杂质的试验方法。

本文件适用于赤砂糖感官、蔗糖分、还原糖分、干燥失重和不溶于水杂质的检验，其他食糖感官、蔗糖分、还原糖分、干燥失重和不溶于水杂质的检验参照使用。
	QB/T 2343.2-2013

	
	QB/T 4900-2024
	超级电容器纸
	本文件规定了超级电容器纸的技术指标和外观等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类的信息。

本文件适用于超级电容器两电极间隔离用纸（隔膜）的生产、检验和销售。

本文件不适用于含有玻璃纤维的超级电容器纸（隔膜）。
	QB/T 4900-2015

	
	QB/T 4624-2024
	保温容器 保温箱
	本文件规定了保温箱的术语和定义、外观、容量、保温效能、耐热性能、密封性能、手柄牢度、拉杆耐疲劳、移动轮牢度、跌落试验、表面印刷文字和图案的附着力等要求，描述了相应的试验方法，规定了包装、标志和贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。

本文件适用于储存食品，采用塑料或金属材料加工成型，内胆和外壳间填充隔热材料达到隔热效果的保温容器（保温箱和桶）的生产、检验和销售。

本文件不适用于具有制热或制冷功能的保温箱和保温桶的生产、检验和销售。
	QB/T 4624-2013

	
	QB/T 2039-2024
	家用缝纫机 针板
	本文件规定了家用缝纫机及多功能缝纫机针板的产品结构、外观质量、主要尺寸公差和形位公差、热处理等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于家用缝纫机及多功能缝纫机针板的研发、生产、检验和检测。
	QB/T 2039-1994

	
	QB/T 2143-2024
	家用缝纫机 梭芯套
	本文件规定了家用缝纫机梭芯套的产品结构、表面质量、主要尺寸和公差、装配性能、表面硬度等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于家用缝纫机梭芯套的研发、生产、检验和检测。
	QB/T 2143-1995

	
	QB/T 2529-2024
	工业用缝纫机 筒式绷缝缝纫机
	本文件规定了工业用缝纫机筒式绷缝缝纫机的型式、基本参数和工作环境、外观质量和结构、机器性能、缝纫性能、运转性能、安全要求、电磁兼容、控制功能等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则、附件、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于缝制棉毛布、汗布、类似化纤针织物等制品的工业用缝纫机筒式绷缝缝纫机的研发、生产、检验和检测。
	QB/T 2529-2010

	
	QB/T 2148-2024
	工业用缝纫机 中速曲折缝缝纫机
	本文件规定了工业用缝纫机中速曲折缝缝纫机的型式、基本参数和工作环境、外观质量和结构、机器性能、缝纫性能、运转性能、安全要求、电磁兼容、控制功能、扩展功能等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则、附件、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于工业用缝纫机中速曲折缝缝纫机的研发、生产、检验和检测。
	QB/T 2148-2005

	
	QB/T 4304-2024
	工业用缝纫机 计算机控制花样缝缝纫机
	本文件规定了工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机型式、基本参数和工作环境、外观质量和结构、机器性能、缝纫性能、运转性能、控制功能、安全要求、电磁兼容等方面的要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则、附件、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于缝制薄、中厚料，厚料，特厚料的工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机的研发、生产、检验和检测。
	QB/T 4304-2012

	
	QB/T 2046-2024
	工业用缝纫机 单针直线平缝缝纫机线迹收紧率测试方法
	本文件描述了工业用缝纫机单针直线平缝缝纫机线迹收紧率的测试环境、仪器设备、测试方法和测试报告。

本文件适用于单针直线平缝缝纫机所缝制的301线迹的收紧率的测试，其他机型形成的301线迹的收紧率的测试参照执行。
	QB/T 2046-1994

	
	QB/T 8041-2024
	纸肠衣
	本文件规定了纸肠衣的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法，界定了相应的术语和定义，并给出了有关产品分类的信息。

本文件适用于以植物纤维素（棉溶解浆等）为原料加工制成的、用于灌装香肠和火腿等产品的管状纸肠衣的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8042-2024
	灭菌乳工艺规范
	本文件界定了灭菌乳工艺的术语和定义，规定了灭菌乳的工艺要求及生产设备基本要求。

本文件适用于以生乳为原料的灭菌乳生产加工。
	

	
	QB/T 8043-2024
	调制乳工艺规范
	本文件界定了调制乳工艺的术语和定义，规定了调制乳的工艺要求及生产设备要求。

本文件适用于调制乳的生产加工。
	

	
	QB/T 8044-2024
	发酵乳工艺规范
	本文件界定了发酵乳工艺的术语和定义，规定了发酵乳的工艺要求及生产设备要求。

本文件适用于发酵乳的生产加工。
	

	
	QB/T 8045-2024
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）结构泡沫板材
	本文件规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）结构泡沫板材的外观、规格尺寸和允许偏差、性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存、运输的内容，同时给出了便于技术规定的产品类型。

本文件适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原材料，添加必要的助剂，通过挤出发泡生产聚对苯二甲酸乙二醇酯泡沫板材，再经过热熔焊接、切割制得的结构泡沫板材的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 4404-2024
	电灶台
	本文件规定了家用和类似用途电灶台的电器安全、电磁兼容、能耗等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于在室内使用的单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电灶台以及电灶的电灶台部分的生产、检验和销售。

本文件不适用于保温板、电磁灶台的生产、检验和销售。
	QB/T 4404-2012

	
	QB/T 2469-2024
	甜菜颗粒粕
	本文件规定了甜菜颗粒粕的外观和感官、理化、卫生等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存的内容。

本文件适用于以甜菜为原料生产的颗粒粕的生产、检验和销售。
	QB/T 2469-2006

	
	QB/T 4483-2024
	木聚糖酶制剂
	本文件规定了木聚糖酶制剂的感官、理化、安全的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。

本文件适用于经微生物发酵制得的木聚糖酶制剂的生产、检验和销售。
	QB/T 4483-2013

	
	QB/T 2303-2024
	原电池用浆层纸
	本文件规定了原电池用浆层纸的外观、理化指标和规格等要求，描述了相应的检验方法，规定了型号命名、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。

本文件适用于在锌—二氧化锰电池专用基纸上涂布制成的浆层纸的生产、检验和验收。
	QB/T 2303.1~13-2008

	
	QB/T 2761-2024
	室内空气净化产品净化效果测定方法
	本文件描述了室内空气净化产品去除室内空气污染物能力的测试方法，包括：试验条件和样品准备、模拟现场试验方法、现场试验和结果表述等。

本文件适用于各种净化产品对相应的室内空气污染物去除效果的测定。
	QB/T 2761-2006

	
	QB/T 8046-2024
	聚乳酸吹塑薄膜
	本文件规定了聚乳酸吹塑薄膜的外观、尺寸偏差、物理力学性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于以聚乳酸(PLA)树脂为主要原料，采用吹塑工艺制备的薄膜的生产、检验和销售等。
	

	
	QB/T 8047-2024
	聚乳酸热收缩薄膜
	本文件规定了聚乳酸热收缩薄膜的分类、外观、尺寸偏差、接头数目及每段长度、物理力学性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

本文件适用于以聚乳酸（PLA）树脂为主要原料，采用吹膜法或双向拉伸成型的热收缩薄膜的生产、检验和销售等环节。
	

	
	QB/T 8048-2024
	家用新风机用热交换器
	本文件规定了家用新风机用热交换器的外观、尺寸偏差、送风净新风率等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于家用和类似用途新风机用热交换器的设计、生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8049-2024
	家用和类似用途微压富氧舱
	本文件规定了家用和类似用途微压富氧舱的一般要求、安全、结构尺寸、耐压性、升压和降压速率、气密性、应急卸压时间、噪声、舱内氧浓度、安装等要求，描述了相应的试验条件和试验方法，规定了检验规则﹑标志﹑包装﹑运输和贮存的内容，并给出了产品型号命名方法。

本文件适用于加压介质为洁净空气或混合气体等可呼吸气体、设计压力小于0.1MPa的家用及类似场所使用的微压富氧舱的设计、生产和检验。

本文件不适用于作为医疗用途的微压富氧舱的设计、生产和检验。
	

	
	QB/T 8050-2024
	家用和类似用途果蔬清洗机
	本文件规定了家用和类似用途果蔬清洗机的外观、结构、卫生安全、电器安全、健康安全、噪声等要求，描述了相应的试验条件和试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了产品分类及命名方法。

本文件适用于对谷物、蔬菜、水果、食用菌和肉类等食材残留的微生物、农药、重金属、泥沙等物质有去除或降解作用的果蔬清洗机的生产和检验销售。

本文件也适用于其他具有果蔬清洗功能装置的生产和检验。
	

	
	QB/T 8051-2024
	家用和类似用途蒸烤一体机
	本文件规定了家用和类似用途蒸烤一体机的电器安全、与食品接触的材料及制品的卫生、容积偏差等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于家用及类似用途的单相额定电压不超过250V的蒸烤一体机的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8052-2024
	家用和类似用途电器自动开关门执行器
	本文件规定了家用和类似用途电器自动开关门执行器的外观、结构、机械性能、电性能、电气安全性能、材料性能、环境验证、耐久性、噪声、堵转、有害物质等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。

本文件适用于电压不超过36V，通过开关操作或传感器激发操作，安装在家用和类似用途电器上的执行器的设计、生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8053-2024
	家用和类似用途电器挥发物技术要求及测试方法
	本文件规定了家用和类似用途电器在首次使用前，不运行状态下产生的挥发物挥发量的要求、标识和说明，并给出了相应的试验方法。

本文件适用于在家庭或类似场所使用，单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的器具首次挥发物挥发量的检验。

本文件不适用于仅在户外安装使用的器具首次挥发物挥发量的检验，如空调室外机。
	

	
	QB/T 8054-2024
	磺化企业安全生产技术规范
	本文件规定了磺化企业生产装置、作业人员、环境卫生、仓储设施、工艺管道布置、事故应急处置等方面实施安全生产的基本要求。

本文件适用于阴离子表面活性剂磺化/硫酸化产品磺化企业的安全生产管理。
	

	
	QB/T 8055-2024
	氨基酸表面活性剂 甘氨酸型
	本文件规定了甘氨酸型氨基酸表面活性剂的感官及理化指标、卫生安全指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，给出了便于技术规定的产品分类，同时给出了产品结构通式的信息。

本文件适用于甘氨酸型氨基酸表面活性剂的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8056-2024
	氨基酸表面活性剂 谷氨酸型
	本文件规定了谷氨酸型氨基酸表面活性剂的感官及理化指标、卫生安全指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，给出了便于技术规定的产品分类，同时给出了产品结构通式的信息。

本文件适用于谷氨酸型氨基酸表面活性剂的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8057-2024
	氨基酸表面活性剂 肌氨酸型
	本文件规定了肌氨酸型氨基酸表面活性剂的感官及理化指标、卫生安全指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，给出了便于技术规定的产品分类，同时给出了产品结构通式的信息。

本文件适用于肌氨酸型氨基酸表面活性剂的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8058-2024
	非离子表面活性剂 椰油酰胺MEA
	本文件规定了非离子表面活性剂椰油酰胺MEA的感官要求和理化指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，给出了便于技术规定的产品分类，同时给出了产品化学结构式的信息。

本文件适用于非离子表面活性剂椰油酰胺MEA的生产、检验和销售。
	

	
	QB/T 8059-2024
	食品用洗涤剂中3种防腐剂的测定 高效液相色谱法
	本文件描述了食品用洗涤剂中甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮和苯甲酸钠3种防腐剂的高效液相色谱测定方法，包括：原理、试剂和材料、仪器设备、样品处理、试验步骤、试验数据处理、精密度、检出限和定量限。

本文件适用于食品用洗涤剂中甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮和苯甲酸钠等3种防腐剂含量的测定。
	

	纺织行业

	
	FZ/T 01175-2024
	纺织品 金属镀膜纤维鉴别方法
	本文件描述了金属镀膜纤维的鉴别方法。

本文件适用于纺织品中的金属镀膜纤维，不适用于金属纤维。
	

	
	FZ/T 01176-2024
	纺织品 织物干燥速率的测定 热板法
	本文件描述了使用热板法测定织物干燥速率的方法。

本文件适用于各类织物及其制品，不适用于厚度较厚、表面存在严重褶皱、大面积镂空、水分不能穿透等影响试验结果的织物。
	

	
	FZ/T 60040-2024
	粘合衬水洗后分离性能试验方法
	本文件描述了水溶性粘合衬与标准面料粘合的组合试样，经水洗后分离性能的试验方法。

本文件适用于使用水溶性热熔胶涂层加工的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬的测定。
	FZ/T 60040-2014

	
	FZ/T 12037-2024
	棉本色强捻纱
	本文件规定了棉本色强捻纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于特克斯制（Tex制）捻系数为430～750的环锭纺棉本色纱。
	FZ/T 12037-2013

	
	FZ/T 12010-2024
	棉氨纶包芯本色纱
	本文件规定了棉氨纶包芯本色纱产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于环锭纺生产的氨纶长丝为芯丝（3%≤含量≤20%），外包棉纤维的本色纱。
	FZ/T 12010-2011

	
	FZ/T 12080-2024
	棉包涤纶弹力丝氨纶双芯本色纱
	本文件规定了棉包涤纶弹力丝氨纶双芯本色纱的产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于以33.3dtex～111.0dtex涤纶弹力丝和33.3dtex～116.6dtex氨纶长丝为芯丝，外包精梳棉的环锭纺本色纱。
	

	
	FZ/T 63001-2024
	缝纫线用涤纶本色纱线
	本文件规定了缝纫线用涤纶（棉型纤维）本色纱线的产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于环锭纺缝纫线用涤纶本色纱线。
	FZ/T 63001-2014

	
	FZ/T 12008-2024
	维纶本色纱线
	本文件规定了维纶（棉型短纤维）本色纱线的产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于环锭纺（传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺）维纶本色纱线。
	FZ/T 12008-2014

	
	FZ/T 12036-2024
	棉羊毛混纺色纺纱线
	本文件规定了棉羊毛混纺色纺纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于环锭纺（传统环锭纺、赛络纺、紧密纺及赛络紧密纺）精梳棉与羊毛（5%≤含量＜50%）混纺的色纺纱线。
	FZ/T 12036-2012

	
	FZ/T 12041-2024
	芳纶色纺纱线
	本文件规定了芳纶色纺纱线的产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于环锭纺间位芳纶（中长型）色纺纱线及间位芳纶与对位芳纶（中长型）（对位芳纶含量25%以下）混纺色纺纱线，含导电纤维的芳纶色纺纱线可参照本文件执行。
	FZ/T 12041-2013

	
	FZ/T 12022-2024
	涤纶与粘胶纤维混纺色纺纱线
	本文件规定了涤纶与粘胶纤维混纺色纺纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于环锭纺（传统环锭纺、赛络纺、紧密纺及赛络紧密纺）和喷气涡流纺涤纶（含量≥20%）与粘胶纤维混纺色纺纱线。
	FZ/T 12022-2019、FZ/T 12046-2014

	
	FZ/T 13061-2024
	灯芯绒棉本色布
	本文件规定了灯芯绒棉本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于精梳棉或普梳棉为原料，机织生产、割绒前的灯芯绒棉本色布（包括提花灯芯绒及割纬平绒类织物）。
	

	
	FZ/T 13029-2024
	棉竹节本色布
	本文件规定了棉竹节本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于精梳棉或普梳棉为原料，机织生产的棉竹节本色布。
	FZ/T 13029-2014

	
	FZ/T 13015-2024
	篷盖用维纶本色帆布
	本文件规定了篷盖用维纶本色帆布的分类和标记、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验和检验方法。

本文件适用于机织生产的篷盖用维纶本色帆布。
	FZ/T 13015-2014

	
	FZ/T 13006-2024
	涤粘混纺本色布
	本文件规定了涤粘混纺本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于涤纶含量在50%及以上，机织生产的涤粘混纺本色布。
	FZ/T 13006-2014

	
	FZ/T 13031-2024
	竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布
	本文件规定了竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布的分类和标记、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验和检验方法。

本文件适用于机织生产的竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布（竹浆粘胶纤维含量在50%及以上）。
	FZ/T 13031-2015

	
	FZ/T 13062-2024
	间位芳纶色织布
	本文件规定了间位芳纶色织布的要求、布面疵点、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验和检验方法。

本文件适用于机织生产的间位芳纶色织布。间位芳纶混纺色织布（间位芳纶含量80%及以上）可参照执行。
	

	
	FZ/T 64039-2024
	复膜机织粘合衬
	本文件规定了复膜机织粘合衬的术语和定义、产品分类、标记、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于以棉、涤为原料制成的机织物为基布，经覆合LDPE膜的各类本白、漂白、有色机织粘合衬。
	FZ/T 64039-2014

	
	FZ/T 64041-2024
	熔喷纤网粘合衬
	本文件规定了熔喷纤网粘合衬的术语和定义、产品分类、标记、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以共聚酯、共聚酰胺、热塑性聚氨酯热熔胶为原料，采用熔喷成网工艺的纤网粘合衬。
	FZ/T 64041-2014

	
	FZ/T 14029-2024
	棉磨毛印染布
	本文件规定了棉磨毛印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的棉磨毛印染布。
	FZ/T 14029-2014

	
	FZ/T 14058-2024
	棉多层印染布
	本文件规定了棉多层印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于以精梳棉为原料，机织生产的双层及以上各类漂白、染色和印花棉印染布。
	

	
	FZ/T 14028-2024
	棉羊毛混纺印染布
	本文件规定了棉羊毛混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的棉羊毛（含量≤30%）混纺印染布。
	FZ/T 14028-2014

	
	FZ/T 14004-2024
	再生纤维素纤维印染布
	本文件规定了再生纤维素纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维、竹浆粘胶纤维为原料，机织生产的各类漂白、染色和印花的同一种再生纤维素纤维印染布。
	FZ/T 14004-2014、FZ/T 14012-2022、FZ/T 14013-2018、FZ/T 14014-2019

	
	FZ/T 14005-2024
	涤粘混纺印染布
	本文件规定了涤粘混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的涤粘混纺印染布。
	FZ/T 14005-2014

	
	FZ/T 14009-2024
	篷盖用维纶染色防水帆布
	本文件规定了篷盖用维纶染色防水帆布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本文件适用于采用维纶短纤维为原料，机织生产的经非涂层防水整理的篷盖用维纶染色防水帆布。
	FZ/T 14009-2014

	
	FZ/T 22011-2024
	精梳山羊绒机织纱
	本文件规定了精梳山羊绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。

本文件适用于鉴定5.0tex及以上（200Nm及以下），纯山羊绒或山羊绒含量10%及以上的山羊绒混纺机织纱的品质。
	FZ/T 22007-2012、FZ/T 22011-2014

	
	FZ/T 30003-2024
	纺织品 麻棉混纺产品定量分析方法 光学显微镜法
	本文件描述了用光学显微镜（包括显微投影仪、数字化纤维分析仪）对麻棉混纺产品定量分析的试验方法。

本文件适用于苎麻棉、亚麻棉、大麻棉及罗布麻与棉的混纺产品。
	FZ/T 30003-2009

	
	FZ/T 32005-2024
	苎麻棉混纺本色纱线
	本文件规定了苎麻棉混纺本色纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于环锭纺苎麻棉混纺（苎麻含量在50%及以上）本色纱线。
	FZ/T 32005-2006

	
	FZ/T 32004-2024
	亚麻与棉混纺本色纱线
	本文件规定了亚麻（亚麻含量不低于20%）与棉混纺本色纱线的产品分类、标识、要求、试验方法、验收规则、包装和标志。

本文件适用于传统环锭纺、紧密纺、赛络纺、紧密赛络纺生产的亚麻与棉混纺本色纱线。
	FZ/T 32004-2009

	
	FZ/T 33006-2024
	苎麻棉混纺本色布
	本文件规定了苎麻棉混纺本色布的分类和标记、要求、试验和检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于苎麻含量在50%及以上、机织生产的苎麻棉混纺本色布。
	FZ/T 33006-2006

	
	FZ/T 40011-2024
	制丝水质
	本文件规定了制丝用水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于桑蚕茧缫制生丝用水。
	

	
	FZ/T 44010-2024
	蚕丝软席
	本文件规定了蚕丝软席的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以蚕丝含量50%及以上的面层机织物与其他织物粘合而成的各类软席及套件。
	

	
	FZ/T 50010.13-2024
	再生纤维素纤维用浆粕 反应性能的测定
	本文件描述了再生纤维素纤维用浆粕反应性能的试验方法。

本文件适用于再生纤维素纤维用浆粕，包括棉浆粕、木浆粕、竹浆粕、麻浆粕等。
	FZ∕T 50010.13-2011

	
	FZ/T 51023-2024
	纤维级循环再利用聚己内酰胺（PA6）切片
	本文件规定了纤维级循环再利用聚己内酰胺（PA6）切片的产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于经物理法生产的有光、半消光和全消光纤维级循环再利用聚己内酰胺（PA6）切片。
	

	
	FZ/T 52067-2024
	无锑涤纶短纤维
	本文件规定了无锑涤纶短纤维的分类与标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于以精对苯二甲酸和乙二醇为原料、添加非锑系催化剂生产的，名义线密度为0.80dtex～2.22dtex，圆形截面，半消光纺纱用、非织造用，有光缝纫线用的本色无锑涤纶短纤维，其他规格或类型的无锑涤纶短纤维可参照使用。
	

	
	FZ/T 54070-2024
	涤纶粗单纤牵伸丝
	本文件规定了涤纶粗单纤牵伸丝的产品标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，描述了试验方法。

本文件适用于名义线密度30.0dtex～500.0dtex，单丝线密度8.0dtex～40.0dtex，圆形截面、三角、三叶异形截面的半消光、有光、本色的涤纶粗单纤牵伸丝。

本文件适用于名义线密度300.0dtex～500.0dtex，单丝线密度20.0dtex～40.0dtex，圆形截面的半消光有色的涤纶粗单纤牵伸丝。

其它类型的涤纶粗单纤牵伸丝可参照使用。
	FZ/T 54070-2014

	
	FZ/T 54148-2024
	循环再利用锦纶6弹力丝
	本文件规定了循环再利用锦纶6弹力丝的分类和标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于以物理法生产的循环再利用锦纶6预取向丝为原料加工而成的，名义线密度为11dtex～333dtex，单丝线密度为0.7dtex～5.0dtex，圆形截面的半消光、全消光的本色循环再利用锦纶6弹力丝。其它规格、类型的循环再利用锦纶6弹力丝可参照使用。
	

	
	FZ/T 54149-2024
	循环再利用锦纶6牵伸丝
	本文件规定了循环再利用锦纶6牵伸丝的分类与标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于以物理法生产的纤维级循环再利用聚己内酰胺（PA6）切片为原料加工而成的，名义线密度为8.8dtex～444.0dtex，单丝线密度为0.6dtex～13.0dtex，圆形截面的有光、半消光、全消光的本色循环再利用锦纶6牵伸丝。其它规格、类型的循环再利用锦纶6牵伸丝可参照使用。
	

	
	FZ/T 54150-2024
	循环再利用锦纶6预取向丝
	本文件规定了循环再利用锦纶6预取向丝的分类和标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于以物理法生产的纤维级循环再利用聚己内酰胺（PA6）切片为原料加工而成的，名义线密度为13dtex～222dtex，单丝线密度0.9dtex～7.0dtex，圆形截面的有光、半消光和全消光的本色循环再利用锦纶6预取向丝。其它规格、类型的循环再利用锦纶6预取向丝可参照使用。
	

	
	FZ/T 70019-2024
	袜子延伸值试验方法
	本文件规定了袜子延伸值的试验方法。

本文件适用于各类袜品延伸值的测定，针织裤、针织袜套可参照执行。
	

	
	FZ/T 73076-2024
	生理针织内裤
	本文件规定了生理针织内裤产品的术语和定义、产品分类、产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以针织面料为主生产的女性生理期时穿着的内裤，生理针织垫可参照执行。
	

	
	FZ/T 73052-2024
	水洗整理针织服装
	本文件规定了水洗整理针织服装的术语和定义、产品号型、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以针织物为主要面料，经水洗整理加工的服装。

本文件不适用于针织牛仔服装。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿水洗整理针织服装。
	FZ/T 73052-2015

	
	FZ/T 73077-2024
	针织速干衣
	本文件规定了针织速干衣产品的术语和定义、产品号型与规格、要求、试验、抽样规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本文件适用于以针织面料为主生产的速干衣，也适用于针织速干配饰品，如发带、脖套、臂套等。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织速干衣及配饰品。
	

	
	FZ/T 73078-2024
	仿皮针织裤
	本文件规定了仿皮针织裤的术语和定义、号型、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以涂层针织面料为主制成的仿皮针织裤。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿仿皮针织裤。
	

	
	FZ/T 73031-2024
	压力袜
	本文件规定了压力袜的术语和定义、产品分类、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于压力袜,压力袜套可参照执行。

本文件不适用于医疗袜及医用袜。

本文件不适用于年龄在14岁及以下的婴幼儿及儿童压力袜。
	FZ/T 73031-2009

	
	FZ/T 73049-2024
	针织口罩
	本文件规定了针织口罩的规格、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以针织面料为主要材料制成的口罩。

本文件不适用于医用口罩、劳动防护口罩和儿童防护口罩。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿口罩。
	FZ/T 73049-2014

	
	FZ/T 80016-2024
	警示服 电致发光性能的检测和评价
	本文件规定了警示服的电致发光性能的试验方法和评价指标。

本文件适用于需要提高有关人员的可视性，以保障个人安全的各类电致发光警示服。装饰性电致发光服装以及警示配饰可参照执行。
	

	
	FZ/T 80014-2024
	洁净室服装 通用技术规范
	本文件规定了洁净室服装的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存、使用及清洗维护要求。

本文件适用于在洁净室或洁净区中使用的服装，洁净室内衣可参照执行。
	FZ/T 80012-2012、FZ/T 80013-2012、FZ/T 80014-2012

	
	FZ/T 80017-2024
	机织服装植物染质量技术要求
	本文件规定了机织服装植物染质量的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则。

本文件适用于以植物染机织天然纤维织物为主要面料制成的服装。本文件规定的植物染染料仅限于蓝草、栀子果、姜黄、花椒四种。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿植物染机织服装。
	

	
	FZ/T 80018-2024
	服装 防静电性能要求及试验方法
	本文件规定了具有防静电性能服装的要求及试验方法。

本文件适用于日常穿着的服装以及以防静电织物为主要面料制成的防静电服装。

本文件不适用于无纺布类防静电服、抗电源电压防护服。
	

	
	FZ/T 81009-2024
	人造毛皮服装
	本文件规定了人造毛皮服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以人造毛皮为主要面料或内胆生产的服装。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81009-2014

	
	FZ/T 81025-2024
	防雨套装
	本文件规定了防雨套装的要求、检验方法、检验规则，以及标识、包装运输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的，具有防雨功能的服装，包括一体式和分体式防雨套装。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	

	
	FZ/T 62026-2024
	手工粗布床上用品
	本文件规定了手工粗布床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本文件适用于以纯棉手工粗布加工制作的无填充物套件类床上用品。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿手工粗布床上用品。
	FZ/T 62026-2015、FZ/T 62029-2015

	
	FZ/T 62028-2024
	针织面料床上用品
	本文件规定了针织面料床上用品要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于国内销售的以各类针织面料为主要材料制成的不含填充物的床上用品。

本文件不适用于主要面料中羊毛或蚕丝含量在30%及以上的针织面料床上用品。
	FZ/T 62028-2015、FZ/T 62031-2015

	
	FZ/T 60052-2024
	毛巾产品快干性能的评价
	本文件规定了毛巾产品快干性能的测试方法，并给出了快干性能的评价指标。

本文件适用于对毛巾产品快干性能的评价。
	

	
	FZ/T 60053-2024
	家用纺织品 毛巾产品 术语
	本文件界定了毛巾的纱线、结构、半制品、成品和制品及检验的术语和定义。

本文件主要包括以下术语：

——纱线：用于织造毛巾产品的各种纱线；

——结构：构成毛巾的部位和元素；

——半制品：从织造到后整理各工序的产品；

——成品和制品：半制品经裁剪、缝纫等加工而成的最终产品；

——检验：毛巾产品特有的性能试验和疵点术语。

本文件适用于各类毛巾产品设计、生产、科技、教学、贸易、检验、管理及其相关领域。
	

	
	FZ/T 62017-2024
	毛巾浴衣
	本文件规定了毛巾浴衣的术语和定义、号型规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织纤维为原料的各类机织毛巾浴衣产品，包括浴衣、浴裙、浴帽等。
	FZ/T 62017-2009

	
	FZ/T 60054-2024
	工业除尘滤袋接缝性能的测定及评价
	本文件规定了工业除尘滤袋接缝性能的测定方法和评价指标。

本文件适用于缝制和热熔接缝制成的工业除尘滤袋。
	

	
	FZ/T 64111-2024
	卫生巾（护垫）用非织造布
	本文件规定了卫生巾（护垫）用非织造布的术语和定义、产品分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织纤维为原料，经非织造工艺加工而成的卫生巾（护垫）面层、侧边、导流层用非织造布。

本文件不适用于膜或膜布复合的产品。
	

	
	FZ/T 64112-2024
	婴幼儿纸尿裤用非织造布
	本文件规定了婴幼儿纸尿裤用非织造布的术语和定义、产品分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织纤维为主要原料，经非织造工艺加工而成的纸尿裤面层、底层、防漏隔边、导流层、包覆层、腰围及左右贴用非织造布。其他同类产品可参考执行。

本文件不适用于膜或膜布复合的产品。
	

	
	FZ/T 64113-2024
	无熔滴防静电织物
	本文件规定了无熔滴防静电织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本文件适用于无熔滴防静电机织物。

本文件不适用于阻燃织物。
	

	
	FZ/T 64114-2024
	口罩用熔喷法非织造布技术规范
	本文件规定了口罩用熔喷法非织造布的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和储运。

本文件适用于工业防护口罩、医用口罩和民用口罩中使用的熔喷法非织造布。
	

	
	FZ/T 08005-2024
	可水洗纯棉絮片
	本文件规定了可水洗纯棉絮片的术语和定义、产品规格、分等规定、要求、试验方法、检验规则、标识、包装和贮运。

本文件适用于以纯棉为原料加工而成的可水洗絮片，棉与其他纤维混纺加工的可水洗絮片可参照执行。
	

	
	FZ/T 08006-2024
	产品碳足迹 产品种类规则 纺织产品
	本文件规定了对纺织产品生命周期内温室气体排放和清除进行量化的通用要求，包括原则、产品种类与产品描述、系统边界设定、数据、核算方法、不确定性分析评价、结果报告和信息披露等要求。

本文件适用于各类纺织产品，包括纤维、纱线、织物及其制品。
	

	包装行业

	
	BB/T 0095-2024
	折叠式胶合板周转箱
	本标准规定了折叠式胶合板周转箱分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于折叠式胶合板周转箱。
	




